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Oncontrol MillExCS
e Transforma conhecimento de opera¢des em controle automatico

e Nao necessita de descricdes matematicas, que, normalmente, sao
impossiveis de serem obtidas.

* As Regras de controle sdo semanticamente apresentadas ao
novo operador, a medida que sdo passadas a ele: “SE a Carga do
Moinho esta Alta E a Intensidade do Elevador esta Média, ENTAO a
Alimentacdo deve ser Aumentada lentamente”.



Oncontrol MIllExXCS

Conhecimento de operacées em
controle automatico

Desvantagens do Controle
manual

Muitos processos de moagem sdo
controlados manualmente. No entan-
to, é impossivel para os operadores
supervisionarem todos 0s sistemas o
tempo todo.

Isso leva o operador a:

Fixar a taxa de alimentacdo (t/h) em
um valor abaixo do 6timo, devido ao -
alto risco de perda de eficiéncia na “':}.‘
moagem e de reducao da estabilida-

de do moinho. Essa situacdo faz do

-

‘

processo de moagem um sistema nao otimizado. M|"EXCS
Sistemas nao otimizados desperdicam energia e mantém Obtém a taxa de alimentacao 6tima
a producao baixa para cada ocasiao;

Atua mais lenta ou mais rapidamente

Resultados Obtidos L
de acordo com a situacao;

MillExCS X Moinho de cru controlado

Aumenta a Producao reduzindo o
manualmente:

Consumo Especifico;
Aumento da Producao por Hora:

e Aumento de 8.27% (8.85 [t/h])

Mantém a Carga do Moinho alta:

e Menor consumo de energia dos
Reducao do consumo especifico: Motores;

e Reducdo de 10.43% (1.65[kWh/t]) e Menor Desgaste dos Equipamentos
(devido a reducao do impacto);

Economia de Horas de Trabalho:
Pode ser executado em um PC co-

Obtém-se a mesma Producdo Média mensal com uma
mum conectado pela Ethernet com a

reducdo de 44 horas de trabalho.
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