Densit® \WearfFlex

Revestimento ceramico quimicamente ligado:
1000HT a base de Bauxita / 2000HT a base de Corundum

/ 3000HT a base de Carbeto de Silicio
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Dados técnicos



O revestimento DENSIT® WEARFLEX HT ¢ |Instale o sistema de ancoragem indicado**
e Misture o pd seco por 1 minuto
e Adicione dgua e misture por 6 minutos

S * Adicione o tipo de fibras* indicado e misture por outros 3 minutos
tenso, em temperaturas operacionais * Reboque o material sobre a ancoragem

até 1200°C (2190°F). * Proteja a superficie com Aditivo de Cura DENSIT®

Dados técnicos — DENSIT® WEARFLEX HT

Propriedades 1000 HT 2000 HT 3000 HT

proporciona excelente protecao em si-
tuacdes onde o desgaste erosivo é in-

Densidade kg/m ° (Ib/ft) 3 EN 1015-6 2800 (181) 2900 (181) 2800 (175)
Resisténcia a compressao MPa EN 12190 130 133 120
Resisténcia a flexao MPa EN 196-1 22 5 20
Modulo de elasticidade dinamica MPa EN 70-80 10° 70-80 10° 70-80 103
Retracao hidraulica 0,2 % vol. 0,2 % vol. 0,2 % vol.
Condutividade térmica W/m°C 1,5 1,5 5,0
Coeficiente de expansao térmica 1/°C(1/°F) EN 1770 6,9x10°(3,8x10° 6,9x10°(3,8x10°% 6,9x10°(12,4x 1079
Calor especifico KJ/kg°C 0,9-1,0 0,9-1,0 0,9-1,0
Temperatura operacional maxima 1200 °C (2190 °F) 1200 °C (2190 °F) 1200 °C (2190 °F) 0s dad
S dados
Retragao a 500°C / 800°C / 1200°C 0,1%/03%/03% 0,1%/03%/03% 0,1%/0,3%/0,3% fornecidos
sdo valores
Resisténcia a abrasao DIN 52108 2,0-3,0m¥50cm?  0,5-1,0cm¥50cm*  0,5- 1,0 cm*50cm?  tipicos. O
Resisténcia a erosao 70 min/cm? 140 min/cm? 280 min/cm? Com.mIe de
qualidade da
7% Ca0 6% Ca0 6% CaO argamassa
seca é feito
7% SiO, 6% SIiO, 4,5% SiO, de acordo
Composicdo quimica EN196-10 83 % AL0,+TiO, 86%ALO,+TiO, 11%AL0,+TiO, >0
< 0.8 % Fe,0, <0.3 % Fe,0, <13 % Fe,0, 9001:2000
certificada a
< 0.0002 % Cr, <0.0002 % Cr, < 0.0002 % Cr, DENSIT® a/s
pelo Lloyd’s
Embalagem 25kg 25 kg 25kg Register
Espessura de aplicagio mm (in) 20-50 (8 - 20) 20-50 (8 - 20) 20-50 (8 - 20) Quality
Assurance.

* [ ** o tipo de fibras metalicas e o tipo de ancoragem dependem da temperatura operacional e da composicdo quimica do ambiente

Consumo para 30 mm de espessura

DENSIT® WEARFLEX HT é um material rebocavel, mo-

DENSIT® WEARFLEX 1000HT 2000HT 3000HT T
no-componente, comercializado pronto para o uso em sa-
84 kg/m? 87 kg/m? 84 kg/m?
Fibras metalicas* 25kgmt  26kgm:  25kgm: C0s de 25 kg. Os sacos de DENSIT® WEARFLEX HT de-
Sistema de ancoragem** vem ser estocados em local coberto e seco. Para preparo
Chapa expandida 1,1-1,2 m¥m? do material utiliza-se misturador forcado de eixo vertical.
VARl 4 m/m’ Ap6s a adicao de d&gua uma mudanca significativa na con-
Aditivo de Cura DENSIT® 0,25 - 0,30 I/m? o . . .
sisténcia do material devera ser observada dentro de 3 mi-
Consumo para 40 mm de espessura nutos (o material, de seco, passa a ter plasticidade). Obe-
DENSIT® WEARFLEX 1000HT  2000HT  3000HT  deca a quantidade de agua a ser adicionada, indicada na
T2kg/m? 115kg/m? 112kg/m’  szcaria. Evite o contato do revestimento DENSIT® com
Fib talicas* 35kgm?  35kg/m? 3,5 kg/m? o .
oras metdieas 2 OIS0 X9I P29 aluminio ou com aco galvanizado. DENSIT® WEARFLEX
Sistema de ancoragem** i - %
Chapa expandida 1112 mime HT deve ser instalado sobre superficie ancorada** com
Vergalho 4 m/m? chapa expandida, com ou sem o uso de vergalhdes, con-
Aditivo de Cura DENSIT® 0,25 - 0,30 I/m? forme indicacéo.
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