SCANNER TEMPERA

MEDICAO DE TEMPERATURA
OTIMIZACAO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS

Deteccdo precoce de pontos quentes e formacdo de depdsitos ou
anéis no interior do forno

O Scanner Tempera® LS é um sistema avancado de medicdo e monitoramento de temperatura
on-line da carcaca de fornos rotativos. Utiliza um moderno cabecote infravermelho de alta
resolucdo com um angulo de visdao de 120°, conseguindo obter medicdes de alta resolucdo dife-
rentemente de camaras com angulos inferiores de visdo. Isto permite detectar o desprendimento
de até um tijolo no interior do forno.

Analises estatisticas, correlacdo dos dados, exportacdo dos dados
para preparar relatorios

Andlise estatistica por meio das tendéncias, exportacdao dos dados as listas de calculos ou
diretamente ao sistema de controle.

Software de implantacdo e analise de monitoramento térmico

Poderosa ferramenta de monitoramento
térmico, analise e controle on-line dos
dados adquiridos, facil de usar e intuitiva
para detectar anomalias no caso do
forno e correlacionar varidveis de
processo entregues pelos sistemas de
controle da usina.

Controle automatico dos

ventiladores
Controle dos ventiladores de re-

frigeracdo da carcaga de fornos.
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SCANNER TEMPERA

MEDICAO DE TEMPERATURA
OTIMIZACAO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS

Ferramentas avancadas de monitoramento e analise
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o longitudinal ou de tendéncias ponto a ponto.
° Mapas térmicos histdricos com

armazenamento de mais de 10 anos.

e Zoom automatico da area onde se encontra o

‘‘‘‘‘ ponto de temperatura mdxima e zoom
dindmico em uma faixa de metros.

e  Gridfico on-line dos deslizamentos das aliangas

e exportacdo de dados a planilhas de calculo.

e Comparagdo de mapas térmicos.

e Diferencas de mapas térmicos e sele¢do de
pseudocor em uma faixa de temperaturas de
interesse.

e Animacgdes de mapas térmicos em faixas de
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intervalos definidas pelo usudrio para revisar —_—r e
a evolucdo das anilhagens ou controle de = 183 128 i e
pontos quentes. e T
e InformacBGes on-line do uso de tijolos s _
refratdrios com apenas um clique. o ;i‘

e Acesso remoto, através da rede da fabrica, a3 | = ° : =
implantagdo on-line do mapa térmico e a to-
das as funcoes de anadlise do Scanner.

Variaveis de processo
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Transmissdo de dados ao sistema de controle da ' i
fabrica:
e Temperatura maxima, temperatura

minima, média e sua posi¢cdo métrica.
e Alarmes dos ventiladores e das

temperaturas. |

e Valores de deslizamento das calotas por
volta.

e Exportagdo dos dados a planilhas de - - - -
calculo.

e  Relatérios de analise.
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