PYRO TEMPERA

VISAO E MEDICAO DE TEMPERATURAS EM FORNOS
OTIMIZACAO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS

O Pyro Tempera® é um sistema que permite, por meio de
uma camara pirométrica (PyroSpec) monitorar de maneira
visual e/ou térmica on-line as condi¢cbes de operacdo de
interior de fornos, caldeiras, resfriadores e aplicagGes

especiais de alta temperatura.

100% fabricado com ac¢o inoxidavel e reforco em aco refratario

Devido as altas temperaturas do trabalho as quais as camaras estao submetidas, a Tecnologia Integral
desenvolveu um modelo que se destaca pela qualidade dos materiais de fabricacdo (aco inoxidavel de alta
temperatura).

Jogo oOtico sem pecas moveis evitando desalinhamentos
Seu sistema Otico sem pecgas moveis evita desalinhamentos da imagem por transporte ou vibragdes nas
guais a camara estiver submetida.
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e obtendo uma maior largura da banda, e, con-
sequentemente, imagens e processamento de dados
de alta resolucdo diferentemente dos sistemas de
video andlogos.

Vista interior FORNO

Protecdo automatica robusta da camara pirométrica
O sistema Pyro Tempera® conta com um conjunto de unidades de protecdo para a camara, retraindo-a
automaticamente, devido a condic6es anémalas de operagao no forno.

Software de monitoramento, processamento e implantacéo
e Implantacdo em tempo real da imagem de 7

video digital.

e |Infinitas areas de interesse.

o Graficos de tendéncias de temperatura
implantados em tempo real com escala de
tempo configuravel.

e Ferramentas de analise para comparagdo de
imagens de temperatura, diferencas, perfis

longitudinais ou transversais, histogramas e

matrizes em pseudocor. e — e ——
Vista interior RESFRIADOR
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PYRO TEMPERA

VISAO E MEDICAO DE TEMPERATURAS EM FORNOS
OTIMIZACAO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS

Controle local e remoto de indicacbes do estado dos alarmes

Dedicado a proteger a camara de eventos
inesperados, notificar a respeito de falhas e facilitar
o diagndstico pelo pessoal de manutencao e a sua
solugdo. Protegendo-a dos seguintes eventos:

Baixa pressdo da agua/ar.
Perda de energia elétrica.

Alta temperatura na camara.
Pressdes positivas prolongadas.
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Sistema automatico de retracdo

Modulos do monitoramento, analise e controle de processos
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) Previsdo de Cal Livre on-line

BENEFICIOS E VANTAGENS PARA O PROCESSO

> SEGURANCA NA OPERACAO
* Reduz emissdes poluentes NOx ao permitir a otimizagdo da mistura fuel/air
* Aumento da vida do refratario por controle da longitude e direcdo da chama
(analise geométrica da chama)
> REDUCAO DOS CUSTOS DE MANUTENCAO
* Vista imediata de um mau funcionamento da boca
* Alerta precoce de uma possivel falha no refratario
> REDUCAO DOS CUSTOS DE OPERACAO
* Economiza tempo, horas-homem e combustivel durante o start-up
« Garante o uso eficaz do combustivel, melhorando a transferéncia de calor
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